
AXIAL-FLOW 2388 SPECIAL
Motor 
Diesel 6 cilindros
Turbo- postenfriado............................................. Aire - Aire
Cilindrada ............................................................ 8,3 l Cummins
Potencia .............................................................. 284 CV

Transmisión
Hidrostática con 3 velocidades

Trilla /Separación
Tipo ..................................................................... Rotor Extreme
Diametro.............................................................. 762 mm
Largo ................................................................... 2.800 mm
Area de desgrane ................................................ 1,14 m2
Area de separación ............................................. 1,69 m2
Velocidad del rotor .............................................. Variable en 3 rangos
Baja ..................................................................... 250-425 rpm
Media................................................................... 400-740 rpm
Alta ...................................................................... 660-1150 rpm
  
Cóncavos
Barras transversales para cosecha 
gruesa y fina en 3 secciones
Ajuste  de cóncavo.............................................. Eléctricamente desde la cabina  

con indicador de posicion
Monitor de rendimiento AFS ............................... Opcional

Sistema de limpieza
Zaranda ............................................................... Abertura ajustable lateral 

en 3 secciones
Area de limpieza total .......................................... 5,12 m2
Ventilador de limpieza ......................................... Tipo Cross Flow
Velocidad del ventilador...................................... Variable 450 a1280 rpm
Picador/Batidor de Paja ...................................... Opcional

Caracteristicas

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, 
son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación.
Es política de CASE IH la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de 
modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo 
aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el 
producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido.
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Transporte y almacenamiento
Elevador de retrilla............................................... 152 x 204 mm
Elevador de granos limpios................................. 204 x 281 mm
Capacidad de tolva ............................................. 8.100 lts
Sinfín de descarga............................................... Apertura electrohidráulica 
Altura de descarga .............................................. 3,9 m
Velocidad de descarga........................................ 85 lts x segundo

Rodados
Delanteros ........................................................... 30,5L x 32
Traseros............................................................... 14,9 x 24

Dimensiones / Capacidades
Altura de transporte............................................. 4,132 mm
Tanque de combustible ....................................... 681litros
Peso máquina sin cabezal................................... 10.500 kg

Cabezal de Corte
25 pies................................................................. Opcional
30 pies................................................................. Standard
Field Tracker........................................................ Opcional
Enganche rápido de plataforma.......................... Standard




