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No es un secreto en la industria quién marca el estándar en
tecnología de cosecha axial. El diseño de las cosechadoras
Axial-Flow de Case IH ha liderado el camino por 30 años.
Construidas en base a los 5 principios básicos de cosecha
superior, las cosechadoras Case IH de Flujo Axial sacan el
máximo provecho de cada hectárea gracias a: 
• Calidad de grano superior,
• Pérdidas mínimas,
• Adaptabilidad a todos los cultivos,
• Optima capacidad,
• Diseño extremadamente simple y de bajo man-
tenimiento, y extraordinario precio de reventa.
Y ahora, con la nueva cosechadora Serie AFX, Case IH
proporciona avances increíbles en productividad y
rendimiento con nuevas características que liderarán la
industria, entre ellas::
• NUEVO Rotor AFX y mandos Power Plus

• NUEVA Opción de velocidad automática 
del alimentador/ cabezal
• NUEVO Sistema de limpieza autonivelante
• NUEVO Sistema de manejo de residuos
• NUEVO Cabina más grande con prácticos controles
Juntas, estas nuevas características se traducen en una
cosechadora que ofrece: 
• Capacidad de tolva de granos de 12.340 l
• Rangos de descarga de 113 l por segundo
• Área de limpieza de 6,6 m2 más 2,7 m2

de espacio para grano activo
• Sistema de limpieza patentado Cross Flow™ Plus
• Tamaño de cabina de 3,1 m3 para extrema comodidad 
• 5,8 m2 de área vidriada de cabina para incompara-
ble visibilidad.
Encontrará características innovadoras y mejoradas
desde el frente hasta la parte trasera en una cosechado-
ra Serie AFX. Por ejemplo, hemos mejorado el diseño de
la trampa de rocas opcional para que no utilice una
cadena. En su lugar, la unidad helicoidal de 4 hojas es

conducida por un eje a través de una caja de cam-
bios. Y tampoco requiere pesos traseros adi-
cionales para un lastre adecuado.
Los paneles laterales y traseros de la
cosechadora están hechos de un material com-

puesto que utiliza granos de soja y además, con este
motor Case IH - Iveco, usted puede usar una mezcla de
combustible biodiesel *, en un regreso de los granos
para completar el círculo! Y no olvidemos las ventajas
ambientales de largo plazo de estas características
que contribuyen con la ecología! 
Y lo mejor de todo es que las máquinas Axial Flow
mantienen mayor precio de reventa que las cosechado-
ras competidoras. Con menos correas y cadenas para
ajustar y mantener, sin necesidad de aplicaciones
diarias de grasa y con plataformas de servicio a ambos
lados, la nueva cosechadora Serie AFX hace que el
mantenimiento sea aún más fácil. Además, cada
cosechadora Case IH viene con el respaldo de su conce-
sionario Case IH para servicio y repuestos confiables.
Son todos estos beneficios los que ponen a la axial col-
orada por encima de las demás! Consulte a su conce-
sionario Case IH sobre la nueva Serie de cosechadoras
AFX — una sorprendente extensión de la familia Axial
Flow Serie 2300!

LAS AXIAL-FLOW SE ADELANTAN A LA INDUSTRIA OTRA VEZ
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Para quien enfrenta el desafío de cosechar más hec-
táreas de las que su tiempo disponible permite, la
cosechadora Case IH Serie AFX es una innovación en
productividad que puede hacerle ganar varios días. 
Con el cabezal de maíz de 12 hileras en cosechas de
7.048 l , la AFX8010 le da hasta un 40% más de pro-
ductividad que la 2388. 
Una capacidad de la tolva de granos líder en la indus-
tria en la AFX8010, le permite poner hasta 12.340 l en
la tolva antes de tener que descargar. Llenar la tolva
completa y uniformemente es fácil gracias al nuevo sin-
fín inclinado plegable de entrega y a las extensiones de
la tolva de rápido plegamiento (en menos de 2 minutos,
sin herramientas). 
Con un rango de descarga de 113 l por segundo, usted
obtiene una capacidad de llenado de tolvas y carros

graneleros líder en la industria por parte
de una cosechadora Serie AFX. Un sin-
fín más largo de 5,5 m es estándar;
un sinfín de 6,4 m es opcional. 
La clave para una mayor productivi-
dad de la cosechadora Serie AFX es su
diseño de capacidad uniforme, una
gran diferencia respecto a los diseños
de máquina de cilindro tradicional o
rotor escalonado. Como con todas las
cosechadoras Case IH Axial-Flow, el
ancho del canal alimentador encaja perfecta-
mente con el tamaño y la capacidad de la
máquina. Por ejemplo, la 2388 tiene un alimentador de
1,2 m de ancho, mientras que el canal alimentador en la
máquina AFX8010 es de un ancho completo de 1,4 m. 

El alimentador más ancho
aprovecha totalmente la capaci-
dad extra del nuevo rotor AFX y 
los nuevos cabezales ahora
disponibles para una cosechado-
ra Serie AFX. Esto asegura que
el material cosechado fluya

suavemente a través de la máquina desde el
cabezal hasta el esparcidor de granza, sin

restricciones ni demoras a lo largo del camino, maxi-
mizando la eficiencia y la productividad. 
También disponible como opcional, el alimentador
Terrain Tracker permite al alimentador copiar la irregu-
laridad del suelo al pivotar hasta 5 grados de lado a
lado — independiente de la cosechadora — para máxi-
ma eficiencia en la cosecha.

El Nuevo motor Case IH - Iveco  de 10.3 l es postenfri-
ado aire-aire, con un turboalimentador con válvula de
alivio. Este diseño de 24 válvulas presenta inyección

electrónica de combustible para un rendimiento
mejorado, mayor confiabilidad y mayor eficiencia.

Diseñado para una larga vida, este motor efi-
ciente en consumo de combustible le da mayor
potencia y mayor productividad por cada caballo
de fuerza.

* El uso de mezclas biodiesel cumpliendo la ASTM6751 está aprobado para los motores Case

IH de hasta B5 (proporción de mezcla 5%). Consulte con sus distribuidores locales de com-

bustible para una mezcla biodiesel que cumpla estos requerimientos.
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Modo Power Rise
El operador puede seleccionar el modo Power
Rise para proporcionar hasta 50 cv de potencia
extra sobre los 405 caballos de fuerza del motor.
Mientras la máquina opera en el campo bajo
carga, el motor puede proveer hasta 50 cv adi-
cionales para manejar cargas pesadas y condi-
ciones de suelo difíciles, llegando a los 455 cv.

Modo Power Boost
En el modo Power Boost el motor proveerá hasta
25 cv de incremento bajo carga para obtener hasta
430 caballos de fuerza del motor. Cuando el oper-
ador mueve el tubo de descarga hacia afuera y
presiona el botón de descarga, el motor provee
otros 25 cv adicionales para descargar, llegando
hasta 455 cv. Esta característica es particularmente
útil en maíces con gran humedad y condiciones
pesadas de cosecha.
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Una muestra de grano más limpio comienza con un
mejor sistema de limpieza: el probado y patentado sis-
tema de limpieza Cross Flow Plus. Ahora conducido
hidráulicamente, el diseño de centro de vórtice del venti-
lador de gran diámetro crea un flujo de aire uniforme y
un mayor volumen de aire para un grano más limpio, al
tiempo que utiliza menos potencia.  
El diseño de alta eficiencia permite una limpieza de
alta capacidad. En lugar de una cama de sinfín, una
bandeja de grano activo con un sistema de prelimpia-
do regulable entrega la cosecha a las zarandas de
limpieza. En una cosechadora Serie AFX, el área de
zarandas de limpieza ahora mide 6,6 m2 con otros 2,7
m2 de la bandeja de grano activo. Eso representa un
área de limpieza 43% mayor que el competidor más
cercano, resultando en lo que los productores y con-
tratistas denominan “las muestras de granos más
limpias de la industria”. 
Y ahora, el sistema entero se nivela automáti-
camente hasta una pendiente de

14% para evitar tener que disminuir la velocidad en
pendientes y terreno ondulado tratando de prevenir pér-
didas en el campo. Esta característica estándar asegura
un ahorro de granos así como también una calidad
superior, dos sellos de una cosechadora Axial-Flow. 
Un perfeccionado sistema de limpieza por agitación
mejora el rendimiento del sistema de limpieza, particu-
larmente en maíz de alta humedad y arroz. Presenta
cambios en la velocidad de agitación del sistema de
limpieza y en la geometría de agitación, para una
acción de limpieza más intensiva. La distancia de casca-
da entre la bandeja de los granos y la zaranda superior
también fue incrementada. Estos cambios
incrementan la capacidad de la
zapata

limpiadora en todos los cultivos e incrementan significati-
vamente la capacidad en condiciones más húmedas y
pesadas. 
El sistema de manejo de residuos le permite elegir entre
esparcir paja y granza, hilerar paja y esparcir granza
(fundamental para operaciones sin labranza), o hilerar
paja y granza, y todo sin necesidad de herramientas.
Los esparcidores dobles estándar, manejados hidráulica-
mente, hacen que ajustar el ancho del esparcidor al
tamaño del cabezal sea un proceso simple y sin her-
ramientas. Usted también valorará todos los puertos de
limpiado a fondo de granos que permiten la fácil
limpieza de:
• Fondo del sinfín cruzado

• Fondo del procesador Tri-Sweep
• Sinfín cruzado y elevador de grano limpio

• Sinfines cruzados de la tolva de
granos (4)
• Sinfín de descarga vertical

GRANO MÁS LIMPIO. MAYOR CALIDAD. GEOMETRÍA DE AGITACIÓN MEJORADA.

CROSS FLOW PLUS CLEANING SYSTEM
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El rotor en sí mismo sigue siendo lo que diferencia a la

cosechadora Case IH Axial-Flow de otros diseños en lo

que se refiere a la calidad de los granos. El diseño

único en línea ofrece un trillado suave, con pasos múlti-

ples y trillado grano a grano, con el sello de la máquina

Axial-Flow. 

El material cosechado gira en espiral hacia atrás, man-

teniéndose en la sección de trillado más tiempo que en

los sistemas de cilindro y cóncavo tradicionales. El resul-

tado de este sistema de trillado más completo es obvio:

más toneladas de granos de mayor calidad en la tolva.

Con impulsores de inclinación constante, barras ras-

padoras de aleación de cromo, y barras raspadoras de

ocho dientes en el área de

separación, el rotor AFX

mueve el material a

través de la máquina

más eficientemente para

un trillado más completo y

una mayor productividad.

Los impulsores de inclinación

constante brindan más capacidad

con menos caballos de fuerza y com-

bustible. Además, un cono de transición más bajo y de

mayor diámetro en el rotor AFX significa una transferen-

cia de cosecha más rápida y eficiente. Las paletas regu-

lables de la jaula  proporcionan una exclusiva ventaja

para adecuar el flujo de material al cultivo y las condi-

ciones. 

Puede sorprenderse al ver que el rotor AFX es del

mismo diámetro que el rotor de la cosechadora

2388. Lo que hace al rotor AFX capaz de

tener un mayor rendimiento en el proce-

samiento es que los módulos del rotor —que

reemplazan al cóncavo y las rejillas del sepa-

rado — lo envuelven 180 grados en lugar de

los 135 grados en los cóncavos de la Serie 2300. 

Cada máquina utiliza 4 módulos de trillado de dos

piezas y 4 módulos de separación de dos piezas que

son intercambiables entre los frontales y los traseros. Y

pesan sólo 18 kg cada uno para hacerlos más fáciles

de manejar. Elija entre los

módulos de alambre

pequeño, de alambre

grande, de alambre

grande de patinamiento,

ranurados o sólidos para adaptar-

lo a su cultivo y condiciones específicas. 

La cosechadora Serie AFX presenta el sistema de

mandos Power Plus, que ofrece un mando dedicado al

rotor y otro al alimentador. Este diseño de  transmisión

continuamente variable ofrece lo mejor de dos mun-

dos: la eficiente transferencia de potencia de una

transmisión mecánica, con la conveniencia de un con-

trol hidráulico de velocidad variable. ¡Todo sin ningu-

na correa! 

El Mando Power Plus ofrece velocidad automática en el

alimentador para los cabezales de maíz, permitiendo

regular las marchas del alimentador y el cabezal para

condiciones de cosecha cambiantes dentro de un rango

de un 20% más rápido o 20% más lento. Una electróni-

ca inteligente le permite adaptar la velocidad del ali-

mentador/cabezal automáticamente a cambios en la

velocidad de desplazamiento, exactamente igual que el

control de velocidad automático “reel to ground”. Con

esta característica exclusiva patentada por Case IH,

usted puede programar el rango de cambio para ade-

cuarlo a su situación específica. Y un inversor para el

alimentador y el cabezal ayudan a solucionar atas-

camientos. El Mando Power Plus del rotor tiene también

una característica en la cabina de inversor/avance paso

a paso, por lo que no hay necesidad de una llave para

el atascamiento. Rápidamente comenzará a valorar el

uso de esta tecnología en una cosechadora ¡y sólo la

ofrece Case IH!

LO QUE ESTÁ ADENTRO ES LO QUE CUENTA

ROTOR AFX Y MANDOS POWER PLUS

3) La geometría de agitación del sis-
tema de limpieza fue mejorada, la zaranda
superior ha incrementado el ángulo de lan-

zamiento en un 33%, la longitud del
movimiento se incremento en un 13% y la ele-

vación se incremento un 61%. La longitud de golpe
de zaranda inferior se incrementó se incremento un 15%

y la elevación un 15%. Estas mejoras manipulan mucho más
eficientemente cultivos de alta humedad y grandes volúmenes.

4) El grano es limpiado más a fondo por la zaranda inferior. Esta zaranda se
mueve en la dirección opuesta a la bandeja de grano activo y a la zaranda superi-

or. El movimiento opuesto resulta en una operación más suave del sistema de limpieza.

5) El material de la parte trasera es retornado al procesador “Tri-Sweep”, ubicado en el
lado derecho de la cosechadora. Este procesador suavemente barre y trilla el material

y lo distribuye en la bandeja de grano activo. Esto significa que ningún retorno de material
es dirigido nuevamente al rotor, lo que otorga una incrementada eficiencia de cosecha.

Power
Plus

Drive

1) La bandeja de grano activo
separa el grano de la granza u
otro material que no sea grano antes
de que el mismo alcance las zarandas.
Esto es cumplido por el movimiento oscilato-
rio y las hendiduras en la bandeja de granos, que
eleva y mueve el material hacia atrás.

2) El nuevo sistema de limpieza Cross Flow Plus incor-
pora un ventilador de mayor diámetro, el cual proporciona
mayor flujo de aire al tiempo que toma aire a través de toda el
área abierta del ventilador. El sistema trabaja creando un “vórtice” en
su centro, que toma e impulsa grandes y uniformes volúmenes de aire.
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CROSS FLOW PLUS
CLEANING SYSTEM

¿Donde más quisiera pasar sus largas horas de cosecha que en una cabina diseñada para una productividad y una comodidad extremas? 
Con un volumen de cabina líder en la industria de 3.1 m3, no se sentirá acalambrado ni apretado, sin importar cuanto tiempo pase adentro.
Gracias a un área vidriada líder en la industria –5,8 m2, disfrutará de vistas panorámicas del cabezal y podrá dar una mirada más cercana
a la calidad de grano que va a la tolva. 
Con todas las regulaciones disponibles, es fácil sentarse en una posición cómoda y
concentrarse en su trabajo. Todo está exactamente donde usted lo quiere, a
su alcance y con una distribución lógica. Los controles no sólo son
ergonómicos, sino que además están agrupados para máxima practi-
cidad y mínimo esfuerzo. Y si tanto pensamos en la consola de con-
trol, puede imaginarse cuan inteligentemente hemos diseñado los
componentes esenciales de la cosechadora, como el rotor AFX. 
El monitor sensible al tacto Universal Display Plus lo mantiene
informado sobre la productividad y las estadísticas vitales de la
máquina. Viene preprogramado para 7 tipos de cultivos difer-
entes para ahorrar tiempo de regulación y cambios. Puede
también hacer regulaciones a su gusto y guardar las configu-
raciones para cultivos y condiciones específicas. Puede inclu-
so controlar continuamente 12 funciones desde un simple
monitor sensible al tacto. Todas las cosechadoras Axial-Flow
tienen completa capacidad para emplear el sistema de agri-
cultura de precisión AFS, llevado hacia usted por la marca
pionera en sistemas completamente integrados de fábrica. 
La palanca de propulsión multifunción  es tan importante
como el volante, ya que sus 6 funciones le permiten tomar
un control total de su cosecha, incluyendo dos nuevos inter-
ruptores (parada de emergencia de alimentador/cabezal y
reanudación del cabezal). Ahora con botones retroilumina-
dos para mejor visibilidad, la palanca MFP lo ayuda a tra-
bajar hasta más tarde. Siga de cerca la productividad de
su cosechadora a través del monitor sensible al tacto
Universal Display Plus. Obtenga importantes datos sobre la
marcha, todo al alcance de sus dedos. 

AFX8010

ESPECIFICACIONES
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LA CABINA DE LA AFX MAXIMIZA LA PRODUCTIVIDAD

La palanca de propulsión multifunción (MFP) es tan
importante como el volante, ya que sus 6 funciones
le permiten tomar un control total de su cosecha,
incluyendo dos nuevos interruptores (parada de
emergencia de alimentador/cabezal y reanudación
del cabezal). Ahora con botones retroiluminados
para mejor visibilidad, la palanca MFP lo ayuda a
trabajar hasta más tarde.

Siga de cerca la productividad de su cosechadora
a través del monitor sensible al tacto Universal
Display Plus. Obtenga importantes datos sobre la
marcha, todo al alcance de sus dedos. 
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CABINA Y CONTROLES

PLATAFORMA DE GRANOS 2020
MOTOR
Tipo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Case IH - Iveco
Cilindrada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,3 l
Potencia a 2.100 rpm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .405 cv (298,4 kW)
Potencia Seleccionable por el Operador  . . . . . . . . . . . . . .

– Aumento de potencia . . .50 cv (37,3 kW) de aumento para
un máximo de 455 cv (335,7 kW)

– Impulso de potencia  . . .25 cv (18,7 kW) de aumento y 25 cv 
(18,7 kW) de impulso al descargar 
para un máximo de 455 cv (335,7 kW)

TRANSMISIÓN
Tipo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mando hidrostático de 4 velocidades

c/ discos de freno con doble caliper
TRILLA/SEPARACIÓN
Tipo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rotor montado longitudinalmente
Diámetro del rotor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .diámetro AFX  762 mm
Velocidades de rotor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sistema de mando de rotor 

Power Plus c/ 3 rangos de velocidades
Frente del módulo del rotor (concavo)  . . . . . . . . . . . .2 secciones, 4 piezas 
Barra y Alambre, ranurados
Módulo trasero del rotor (rejillas) . . . . . . . . . . . . . . . .2 secciones, 4 piezas 

Alambre deslizante grande (LSW), ranurado
Regulación del cóncavo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Operado eléctricamente desde la cabina
Espacio de grano activo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Estándar
Monitor de pérdida de grano . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Estándar

SISTEMA DE LIMPIEZA
Pre-tamizado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lumbrera ajustable
Tamizado superior  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lumbrera ajustable
Tamizado inferior  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lumbrera ajustable
Area de limpieza total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,6 m2

Ventilador de limpieza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mando hidráulico Cross Flow Plus
Sistema de limpieza autonivelante  . . . . . . . . . . . . . .Estándar

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
Procesador de seguimiento Tri-Sweep . . . . . . . . . . . .Estándar
Capacidad de tolva de granos  . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.340 l
Descarga del sinfín  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pivote hidráulico c/detención
Velocidad de descarga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 l por segundo

DIMENSIONES
Distancia entre ejes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.718 mm 
Ancho (sobre cubiertas simples, pisada de 120”)  . . . .3.970 mm 
Peso (máquina básica)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16.148 kg 
Altura
Cabina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.780 mm 
Cubierta de motor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.908 mm
Extensión del tanque de granos, posición vertical . . . .4.450 mm
Tanque de combustible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .999 l

PLATAFORMA FLEXIBLE
Tamaño.......................................................................................................................35’
Cortes por minuto .......................................................................................................1.150 (estándar)
Fluctuación lateral ......................................................................................................Estándar
Caja de accionamiento de las cuchillas selladas
en baño de aceite .......................................................................................................3" (Estándar)
Control automático de altura de corte .........................................................................Estándar
Control automático de nivelamiento ............................................................................Estándar
Retorno automático de corte.......................................................................................Estándar

MOLINETE
Transmisión ................................................................................................................Mecánica hidráulica
Número de barras.......................................................................................................6
Regulación horizontal..................................................................................................Hidráulica

SINFÍN
Diámetro.....................................................................................................................660 mm
Regulación horizontal..................................................................................................Estándar
Regulación vertical......................................................................................................Estándar

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación.
Es política de CASE IH la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de

cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido.
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No es un secreto en la industria quién marca el estándar en
tecnología de cosecha axial. El diseño de las cosechadoras
Axial-Flow de Case IH ha liderado el camino por 30 años.
Construidas en base a los 5 principios básicos de cosecha
superior, las cosechadoras Case IH de Flujo Axial sacan el
máximo provecho de cada hectárea gracias a: 
• Calidad de grano superior,
• Pérdidas mínimas,
• Adaptabilidad a todos los cultivos,
• Optima capacidad,
• Diseño extremadamente simple y de bajo man-
tenimiento, y extraordinario precio de reventa.
Y ahora, con la nueva cosechadora Serie AFX, Case IH
proporciona avances increíbles en productividad y
rendimiento con nuevas características que liderarán la
industria, entre ellas::
• NUEVO Rotor AFX y mandos Power Plus

• NUEVA Opción de velocidad automática 
del alimentador/ cabezal
• NUEVO Sistema de limpieza autonivelante
• NUEVO Sistema de manejo de residuos
• NUEVO Cabina más grande con prácticos controles
Juntas, estas nuevas características se traducen en una
cosechadora que ofrece: 
• Capacidad de tolva de granos de 12.340 l
• Rangos de descarga de 113 l por segundo
• Área de limpieza de 6,6 m2 más 2,7 m2

de espacio para grano activo
• Sistema de limpieza patentado Cross Flow™ Plus
• Tamaño de cabina de 3,1 m3 para extrema comodidad 
• 5,8 m2 de área vidriada de cabina para incompara-
ble visibilidad.
Encontrará características innovadoras y mejoradas
desde el frente hasta la parte trasera en una cosechado-
ra Serie AFX. Por ejemplo, hemos mejorado el diseño de
la trampa de rocas opcional para que no utilice una
cadena. En su lugar, la unidad helicoidal de 4 hojas es

conducida por un eje a través de una caja de cam-
bios. Y tampoco requiere pesos traseros adi-
cionales para un lastre adecuado.
Los paneles laterales y traseros de la
cosechadora están hechos de un material com-

puesto que utiliza granos de soja y además, con este
motor Case IH - Iveco, usted puede usar una mezcla de
combustible biodiesel *, en un regreso de los granos
para completar el círculo! Y no olvidemos las ventajas
ambientales de largo plazo de estas características
que contribuyen con la ecología! 
Y lo mejor de todo es que las máquinas Axial Flow
mantienen mayor precio de reventa que las cosechado-
ras competidoras. Con menos correas y cadenas para
ajustar y mantener, sin necesidad de aplicaciones
diarias de grasa y con plataformas de servicio a ambos
lados, la nueva cosechadora Serie AFX hace que el
mantenimiento sea aún más fácil. Además, cada
cosechadora Case IH viene con el respaldo de su conce-
sionario Case IH para servicio y repuestos confiables.
Son todos estos beneficios los que ponen a la axial col-
orada por encima de las demás! Consulte a su conce-
sionario Case IH sobre la nueva Serie de cosechadoras
AFX — una sorprendente extensión de la familia Axial
Flow Serie 2300!

LAS AXIAL-FLOW SE ADELANTAN A LA INDUSTRIA OTRA VEZ
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Para quien enfrenta el desafío de cosechar más hec-
táreas de las que su tiempo disponible permite, la
cosechadora Case IH Serie AFX es una innovación en
productividad que puede hacerle ganar varios días. 
Con el cabezal de maíz de 12 hileras en cosechas de
7.048 l , la AFX8010 le da hasta un 40% más de pro-
ductividad que la 2388. 
Una capacidad de la tolva de granos líder en la indus-
tria en la AFX8010, le permite poner hasta 12.340 l en
la tolva antes de tener que descargar. Llenar la tolva
completa y uniformemente es fácil gracias al nuevo sin-
fín inclinado plegable de entrega y a las extensiones de
la tolva de rápido plegamiento (en menos de 2 minutos,
sin herramientas). 
Con un rango de descarga de 113 l por segundo, usted
obtiene una capacidad de llenado de tolvas y carros

graneleros líder en la industria por parte
de una cosechadora Serie AFX. Un sin-
fín más largo de 5,5 m es estándar;
un sinfín de 6,4 m es opcional. 
La clave para una mayor productivi-
dad de la cosechadora Serie AFX es su
diseño de capacidad uniforme, una
gran diferencia respecto a los diseños
de máquina de cilindro tradicional o
rotor escalonado. Como con todas las
cosechadoras Case IH Axial-Flow, el
ancho del canal alimentador encaja perfecta-
mente con el tamaño y la capacidad de la
máquina. Por ejemplo, la 2388 tiene un alimentador de
1,2 m de ancho, mientras que el canal alimentador en la
máquina AFX8010 es de un ancho completo de 1,4 m. 

El alimentador más ancho
aprovecha totalmente la capaci-
dad extra del nuevo rotor AFX y 
los nuevos cabezales ahora
disponibles para una cosechado-
ra Serie AFX. Esto asegura que
el material cosechado fluya

suavemente a través de la máquina desde el
cabezal hasta el esparcidor de granza, sin

restricciones ni demoras a lo largo del camino, maxi-
mizando la eficiencia y la productividad. 
También disponible como opcional, el alimentador
Terrain Tracker permite al alimentador copiar la irregu-
laridad del suelo al pivotar hasta 5 grados de lado a
lado — independiente de la cosechadora — para máxi-
ma eficiencia en la cosecha.

El Nuevo motor Case IH - Iveco  de 10.3 l es postenfri-
ado aire-aire, con un turboalimentador con válvula de
alivio. Este diseño de 24 válvulas presenta inyección

electrónica de combustible para un rendimiento
mejorado, mayor confiabilidad y mayor eficiencia.

Diseñado para una larga vida, este motor efi-
ciente en consumo de combustible le da mayor
potencia y mayor productividad por cada caballo
de fuerza.

* El uso de mezclas biodiesel cumpliendo la ASTM6751 está aprobado para los motores Case

IH de hasta B5 (proporción de mezcla 5%). Consulte con sus distribuidores locales de com-

bustible para una mezcla biodiesel que cumpla estos requerimientos.
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Modo Power Rise
El operador puede seleccionar el modo Power
Rise para proporcionar hasta 50 cv de potencia
extra sobre los 405 caballos de fuerza del motor.
Mientras la máquina opera en el campo bajo
carga, el motor puede proveer hasta 50 cv adi-
cionales para manejar cargas pesadas y condi-
ciones de suelo difíciles, llegando a los 455 cv.

Modo Power Boost
En el modo Power Boost el motor proveerá hasta
25 cv de incremento bajo carga para obtener hasta
430 caballos de fuerza del motor. Cuando el oper-
ador mueve el tubo de descarga hacia afuera y
presiona el botón de descarga, el motor provee
otros 25 cv adicionales para descargar, llegando
hasta 455 cv. Esta característica es particularmente
útil en maíces con gran humedad y condiciones
pesadas de cosecha.

RPM 2100 RPM 2100
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Nominal Nominal

Una muestra de grano más limpio comienza con un
mejor sistema de limpieza: el probado y patentado sis-
tema de limpieza Cross Flow Plus. Ahora conducido
hidráulicamente, el diseño de centro de vórtice del venti-
lador de gran diámetro crea un flujo de aire uniforme y
un mayor volumen de aire para un grano más limpio, al
tiempo que utiliza menos potencia.  
El diseño de alta eficiencia permite una limpieza de
alta capacidad. En lugar de una cama de sinfín, una
bandeja de grano activo con un sistema de prelimpia-
do regulable entrega la cosecha a las zarandas de
limpieza. En una cosechadora Serie AFX, el área de
zarandas de limpieza ahora mide 6,6 m2 con otros 2,7
m2 de la bandeja de grano activo. Eso representa un
área de limpieza 43% mayor que el competidor más
cercano, resultando en lo que los productores y con-
tratistas denominan “las muestras de granos más
limpias de la industria”. 
Y ahora, el sistema entero se nivela automáti-
camente hasta una pendiente de

14% para evitar tener que disminuir la velocidad en
pendientes y terreno ondulado tratando de prevenir pér-
didas en el campo. Esta característica estándar asegura
un ahorro de granos así como también una calidad
superior, dos sellos de una cosechadora Axial-Flow. 
Un perfeccionado sistema de limpieza por agitación
mejora el rendimiento del sistema de limpieza, particu-
larmente en maíz de alta humedad y arroz. Presenta
cambios en la velocidad de agitación del sistema de
limpieza y en la geometría de agitación, para una
acción de limpieza más intensiva. La distancia de casca-
da entre la bandeja de los granos y la zaranda superior
también fue incrementada. Estos cambios
incrementan la capacidad de la
zapata

limpiadora en todos los cultivos e incrementan significati-
vamente la capacidad en condiciones más húmedas y
pesadas. 
El sistema de manejo de residuos le permite elegir entre
esparcir paja y granza, hilerar paja y esparcir granza
(fundamental para operaciones sin labranza), o hilerar
paja y granza, y todo sin necesidad de herramientas.
Los esparcidores dobles estándar, manejados hidráulica-
mente, hacen que ajustar el ancho del esparcidor al
tamaño del cabezal sea un proceso simple y sin her-
ramientas. Usted también valorará todos los puertos de
limpiado a fondo de granos que permiten la fácil
limpieza de:
• Fondo del sinfín cruzado

• Fondo del procesador Tri-Sweep
• Sinfín cruzado y elevador de grano limpio

• Sinfines cruzados de la tolva de
granos (4)
• Sinfín de descarga vertical

GRANO MÁS LIMPIO. MAYOR CALIDAD. GEOMETRÍA DE AGITACIÓN MEJORADA.

CROSS FLOW PLUS CLEANING SYSTEM
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El rotor en sí mismo sigue siendo lo que diferencia a la

cosechadora Case IH Axial-Flow de otros diseños en lo

que se refiere a la calidad de los granos. El diseño

único en línea ofrece un trillado suave, con pasos múlti-

ples y trillado grano a grano, con el sello de la máquina

Axial-Flow. 

El material cosechado gira en espiral hacia atrás, man-

teniéndose en la sección de trillado más tiempo que en

los sistemas de cilindro y cóncavo tradicionales. El resul-

tado de este sistema de trillado más completo es obvio:

más toneladas de granos de mayor calidad en la tolva.

Con impulsores de inclinación constante, barras ras-

padoras de aleación de cromo, y barras raspadoras de

ocho dientes en el área de

separación, el rotor AFX

mueve el material a

través de la máquina

más eficientemente para

un trillado más completo y

una mayor productividad.

Los impulsores de inclinación

constante brindan más capacidad

con menos caballos de fuerza y com-

bustible. Además, un cono de transición más bajo y de

mayor diámetro en el rotor AFX significa una transferen-

cia de cosecha más rápida y eficiente. Las paletas regu-

lables de la jaula  proporcionan una exclusiva ventaja

para adecuar el flujo de material al cultivo y las condi-

ciones. 

Puede sorprenderse al ver que el rotor AFX es del

mismo diámetro que el rotor de la cosechadora

2388. Lo que hace al rotor AFX capaz de

tener un mayor rendimiento en el proce-

samiento es que los módulos del rotor —que

reemplazan al cóncavo y las rejillas del sepa-

rado — lo envuelven 180 grados en lugar de

los 135 grados en los cóncavos de la Serie 2300. 

Cada máquina utiliza 4 módulos de trillado de dos

piezas y 4 módulos de separación de dos piezas que

son intercambiables entre los frontales y los traseros. Y

pesan sólo 18 kg cada uno para hacerlos más fáciles

de manejar. Elija entre los

módulos de alambre

pequeño, de alambre

grande, de alambre

grande de patinamiento,

ranurados o sólidos para adaptar-

lo a su cultivo y condiciones específicas. 

La cosechadora Serie AFX presenta el sistema de

mandos Power Plus, que ofrece un mando dedicado al

rotor y otro al alimentador. Este diseño de  transmisión

continuamente variable ofrece lo mejor de dos mun-

dos: la eficiente transferencia de potencia de una

transmisión mecánica, con la conveniencia de un con-

trol hidráulico de velocidad variable. ¡Todo sin ningu-

na correa! 

El Mando Power Plus ofrece velocidad automática en el

alimentador para los cabezales de maíz, permitiendo

regular las marchas del alimentador y el cabezal para

condiciones de cosecha cambiantes dentro de un rango

de un 20% más rápido o 20% más lento. Una electróni-

ca inteligente le permite adaptar la velocidad del ali-

mentador/cabezal automáticamente a cambios en la

velocidad de desplazamiento, exactamente igual que el

control de velocidad automático “reel to ground”. Con

esta característica exclusiva patentada por Case IH,

usted puede programar el rango de cambio para ade-

cuarlo a su situación específica. Y un inversor para el

alimentador y el cabezal ayudan a solucionar atas-

camientos. El Mando Power Plus del rotor tiene también

una característica en la cabina de inversor/avance paso

a paso, por lo que no hay necesidad de una llave para

el atascamiento. Rápidamente comenzará a valorar el

uso de esta tecnología en una cosechadora ¡y sólo la

ofrece Case IH!

LO QUE ESTÁ ADENTRO ES LO QUE CUENTA

ROTOR AFX Y MANDOS POWER PLUS

3) La geometría de agitación del sis-
tema de limpieza fue mejorada, la zaranda
superior ha incrementado el ángulo de lan-

zamiento en un 33%, la longitud del
movimiento se incremento en un 13% y la ele-

vación se incremento un 61%. La longitud de golpe
de zaranda inferior se incrementó se incremento un 15%

y la elevación un 15%. Estas mejoras manipulan mucho más
eficientemente cultivos de alta humedad y grandes volúmenes.

4) El grano es limpiado más a fondo por la zaranda inferior. Esta zaranda se
mueve en la dirección opuesta a la bandeja de grano activo y a la zaranda superi-

or. El movimiento opuesto resulta en una operación más suave del sistema de limpieza.

5) El material de la parte trasera es retornado al procesador “Tri-Sweep”, ubicado en el
lado derecho de la cosechadora. Este procesador suavemente barre y trilla el material

y lo distribuye en la bandeja de grano activo. Esto significa que ningún retorno de material
es dirigido nuevamente al rotor, lo que otorga una incrementada eficiencia de cosecha.

Power
Plus

Drive

1) La bandeja de grano activo
separa el grano de la granza u
otro material que no sea grano antes
de que el mismo alcance las zarandas.
Esto es cumplido por el movimiento oscilato-
rio y las hendiduras en la bandeja de granos, que
eleva y mueve el material hacia atrás.

2) El nuevo sistema de limpieza Cross Flow Plus incor-
pora un ventilador de mayor diámetro, el cual proporciona
mayor flujo de aire al tiempo que toma aire a través de toda el
área abierta del ventilador. El sistema trabaja creando un “vórtice” en
su centro, que toma e impulsa grandes y uniformes volúmenes de aire.
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CROSS FLOW PLUS
CLEANING SYSTEM

¿Donde más quisiera pasar sus largas horas de cosecha que en una cabina diseñada para una productividad y una comodidad extremas? 
Con un volumen de cabina líder en la industria de 3.1 m3, no se sentirá acalambrado ni apretado, sin importar cuanto tiempo pase adentro.
Gracias a un área vidriada líder en la industria –5,8 m2, disfrutará de vistas panorámicas del cabezal y podrá dar una mirada más cercana
a la calidad de grano que va a la tolva. 
Con todas las regulaciones disponibles, es fácil sentarse en una posición cómoda y
concentrarse en su trabajo. Todo está exactamente donde usted lo quiere, a
su alcance y con una distribución lógica. Los controles no sólo son
ergonómicos, sino que además están agrupados para máxima practi-
cidad y mínimo esfuerzo. Y si tanto pensamos en la consola de con-
trol, puede imaginarse cuan inteligentemente hemos diseñado los
componentes esenciales de la cosechadora, como el rotor AFX. 
El monitor sensible al tacto Universal Display Plus lo mantiene
informado sobre la productividad y las estadísticas vitales de la
máquina. Viene preprogramado para 7 tipos de cultivos difer-
entes para ahorrar tiempo de regulación y cambios. Puede
también hacer regulaciones a su gusto y guardar las configu-
raciones para cultivos y condiciones específicas. Puede inclu-
so controlar continuamente 12 funciones desde un simple
monitor sensible al tacto. Todas las cosechadoras Axial-Flow
tienen completa capacidad para emplear el sistema de agri-
cultura de precisión AFS, llevado hacia usted por la marca
pionera en sistemas completamente integrados de fábrica. 
La palanca de propulsión multifunción  es tan importante
como el volante, ya que sus 6 funciones le permiten tomar
un control total de su cosecha, incluyendo dos nuevos inter-
ruptores (parada de emergencia de alimentador/cabezal y
reanudación del cabezal). Ahora con botones retroilumina-
dos para mejor visibilidad, la palanca MFP lo ayuda a tra-
bajar hasta más tarde. Siga de cerca la productividad de
su cosechadora a través del monitor sensible al tacto
Universal Display Plus. Obtenga importantes datos sobre la
marcha, todo al alcance de sus dedos. 

AFX8010

ESPECIFICACIONES
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LA CABINA DE LA AFX MAXIMIZA LA PRODUCTIVIDAD

La palanca de propulsión multifunción (MFP) es tan
importante como el volante, ya que sus 6 funciones
le permiten tomar un control total de su cosecha,
incluyendo dos nuevos interruptores (parada de
emergencia de alimentador/cabezal y reanudación
del cabezal). Ahora con botones retroiluminados
para mejor visibilidad, la palanca MFP lo ayuda a
trabajar hasta más tarde.

Siga de cerca la productividad de su cosechadora
a través del monitor sensible al tacto Universal
Display Plus. Obtenga importantes datos sobre la
marcha, todo al alcance de sus dedos. 

1

CABINA Y CONTROLES

PLATAFORMA DE GRANOS 2020
MOTOR
Tipo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Case IH - Iveco
Cilindrada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,3 l
Potencia a 2.100 rpm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .405 cv (298,4 kW)
Potencia Seleccionable por el Operador  . . . . . . . . . . . . . .

– Aumento de potencia . . .50 cv (37,3 kW) de aumento para
un máximo de 455 cv (335,7 kW)

– Impulso de potencia  . . .25 cv (18,7 kW) de aumento y 25 cv 
(18,7 kW) de impulso al descargar 
para un máximo de 455 cv (335,7 kW)

TRANSMISIÓN
Tipo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mando hidrostático de 4 velocidades

c/ discos de freno con doble caliper
TRILLA/SEPARACIÓN
Tipo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rotor montado longitudinalmente
Diámetro del rotor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .diámetro AFX  762 mm
Velocidades de rotor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sistema de mando de rotor 

Power Plus c/ 3 rangos de velocidades
Frente del módulo del rotor (concavo)  . . . . . . . . . . . .2 secciones, 4 piezas 
Barra y Alambre, ranurados
Módulo trasero del rotor (rejillas) . . . . . . . . . . . . . . . .2 secciones, 4 piezas 

Alambre deslizante grande (LSW), ranurado
Regulación del cóncavo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Operado eléctricamente desde la cabina
Espacio de grano activo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Estándar
Monitor de pérdida de grano . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Estándar

SISTEMA DE LIMPIEZA
Pre-tamizado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lumbrera ajustable
Tamizado superior  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lumbrera ajustable
Tamizado inferior  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lumbrera ajustable
Area de limpieza total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,6 m2

Ventilador de limpieza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mando hidráulico Cross Flow Plus
Sistema de limpieza autonivelante  . . . . . . . . . . . . . .Estándar

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
Procesador de seguimiento Tri-Sweep . . . . . . . . . . . .Estándar
Capacidad de tolva de granos  . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.340 l
Descarga del sinfín  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pivote hidráulico c/detención
Velocidad de descarga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 l por segundo

DIMENSIONES
Distancia entre ejes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.718 mm 
Ancho (sobre cubiertas simples, pisada de 120”)  . . . .3.970 mm 
Peso (máquina básica)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16.148 kg 
Altura
Cabina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.780 mm 
Cubierta de motor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.908 mm
Extensión del tanque de granos, posición vertical . . . .4.450 mm
Tanque de combustible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .999 l

PLATAFORMA FLEXIBLE
Tamaño.......................................................................................................................35’
Cortes por minuto .......................................................................................................1.150 (estándar)
Fluctuación lateral ......................................................................................................Estándar
Caja de accionamiento de las cuchillas selladas
en baño de aceite .......................................................................................................3" (Estándar)
Control automático de altura de corte .........................................................................Estándar
Control automático de nivelamiento ............................................................................Estándar
Retorno automático de corte.......................................................................................Estándar

MOLINETE
Transmisión ................................................................................................................Mecánica hidráulica
Número de barras.......................................................................................................6
Regulación horizontal..................................................................................................Hidráulica

SINFÍN
Diámetro.....................................................................................................................660 mm
Regulación horizontal..................................................................................................Estándar
Regulación vertical......................................................................................................Estándar

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación.
Es política de CASE IH la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de

cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido.
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