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CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las
tolerancias de fabricación.
Es política de CASEIH la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier
momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son
producidos solamente por pedido.
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Case IH se consolida en soluciones de alta performance para los agro empresarios que saben extraer

el máximo de resultado para su agro negocio. Tractores de alta potencia, cosechadoras axiales de

granos, de caña de azúcar y pulverizadoras equipados con la más alta tecnología. Las máquinas

Case IH cuentan con el soporte de una red de concesionarios bien estructurados, preparados para

ofrecer una atención personalizada de acuerdoa las demandas de cada cliente. No es por

casualidad que Case IH es la marca de los agro empresarios que están siempre adelante en

tecnología, conocimiento y productividad.

CASE IH.
MÁQUINAS PARA QUIEN EXIGE MÁS RESULTADO.

Contamos con planes de financiación directa de fábrica.
Infórmese en su concesionario Case IH

www.caseih.com.ar

En su concesionario

Case IH Argentina
Calle 28 Nº 920
Panamericana Km. 38,5
Teléfono: 54 3327 446100
Garín - Buenos Aires - Rep. Argentina



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR
Marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Case IH
Cilindrada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,3 l
Potencia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .355 cv (261 kW)

TRANSMISIÓN
Hidrostática, independiente, con motores y
bombas de flujo variable.

CONJUNTO DESPUNTADOR
Accionamiento hidráulico en las versiones
cortadora bidireccional de 8 láminas o triturador
con tambor rotativo.

DIVISORES DE LÍNEA
Dotados de accionamiento hidráulico y regulación
de altura independiente.

CORTE DE BASE
Compuesto de dos discos de 5 cuchillas cada uno,
con altura e inclinación de corte variable.

RODILLOS ALIMENTADORES
6 superiores y 6 inferiores accionados hidráulicamente
con velocidad sincronizada y reversible

RODILLO PICADOR ROTATIVO
Tambor con 3 ó 4 cuchillas de corte, reemplazables,
con regulación del largo de los tarugos.

SISTEMA ANTI-VORTEX
El nuevo diseño del sistema de limpieza opera a
una velocidad 35% menor, mejorando el flujo de
aire y garantizando una limpieza superior a
cualquier sistema actualmente existente.

GIRO DEL ELEVADOR TIPO “BACK-HOE”
Giro de 170º, con accionamiento hidráulico a
través de comando electrónico y deflector de
ajuste de carga.

CABINA BASCULANTE
De fácil mantenimiento, climatizada, con
aislamiento termo-acústico, aire acondicionado,
calefacción, butaca giratoria con regulación
automática de altura, vidrios templados, con todos
los comandos eléctricos.

COMANDO OPERACIONAL
Accionamiento electrónico a través de “Joystick”.

CHASIS
Con abertura frontal (1,10m).

COSECHADORA DE GRANOS AXIAL-FLOW 2388

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 220 240 270

MOTOR
Marca/modelo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cummins/6 CTAA . . . . . . . . . . . . . .Cummins/6 CTAA  . . . . . . . . . . . .Cummins/6 CTAA
Potencia a 2.000 rpm . . . . . . . . . . . . . . . . . .220 cv (162 kW)  . . . . . . . . . . . . . .240 cv (176 kW) . . . . . . . . . . . . .270 cv (198 kW)
Torque máximo a 1.300 rpm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .970 Nm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.176 Nm . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.255 Nm
Nº cilindros/Cilindrada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6/8,3 l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6/8,3 l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6/8,3 l
Reserva de Torque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26%  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40%  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28%

TRANSMISIÓN
Tipo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Full Powershift  . . . . . . . . . . . . . . . . .Full Powershift  . . . . . . . . . . . . . . .Full Powershift
Velocidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18x4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18x4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18x4

SISTEMA HIDRÁULICO
Tipo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Centro cerrado  . . . . . . . . . . . . . . . .Centro cerrado . . . . . . . . . . . . . . .Centro cerrado
Tipo de bomba  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pistón (PFC)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pistón (PFC)  . . . . . . . . . . . . . . . . .Pistón (PFC)
Caudal máximo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 l/min  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 l/min  . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 l/min
Capacidad máxima de levante 
a 610 mm del ojal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.332 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.790 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.790 k
Categoría  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III/IIIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III/IIIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .III/IIIN
PESO PARA TRANSPORTE  . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.250 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.650 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.650 kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 135 150 165 180
MOTOR
Tipo ............................................................Turbo ................................Turbo .................................Turbo .................................Turbo
Potencia nominal .........................137 cv (101 kW) ................149 cv (109 kW) .................164 cv (125 kW) .................177 cv (130 kW)
Torque máximo a 1.400 rpm ....................591 Nm............................649 Nm.............................728 Nm.............................740 Nm
Nº cilindros/Cilindrada .............................6/7,5 l .............................6/7,5 l ..............................6/7,5 l ..............................6/7,5 l
Reserva de Torque .........................................34% .................................37%...................................40%...................................37%
TRANSMISIÓN
Tipo......................................................Powershift..........................Powershift ...........................Powershift ...........................Powershift
Velocidades .................................................18x6 ................................18x6..................................18x6 .................................18x6
Bomba exclusiva para dirección..............Engranaje..........................Engranaje...........................Engranaje...........................Engranaje

SISTEMA HIDRÁULICO
Tipo....................................................Centro cerrado .....................Centro cerrado.......................Centro cerrado.......................Centro cerrado
Tipo de bomba....................................Pistón (PFC) .......................Pistón (PFC).........................Pistón (PFC).........................Pistón (PFC)
Caudal máximo ....................................106 l/min .........................106 l/min ..........................116 l/min ..........................116 l/min
Capacidad máxima de levante 
a 610 mm del ojal ................................5.530 kg ..........................5.530 kg............................5.530 kg............................5.530 kg
Categoría ..........................................................II ......................................II........................................II........................................II

PESO PARA TRANSPORTE ........................6.450 kg......................... 7.200 Kg ...........................7.450 Kg ...........................7.500 Kg
Rodado trasero dual opcional .............................Si .....................................Si ......................................Si ......................................Si

PULVERIZADORA PATRIOT 350

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR
Marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cummins
Potencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 cv (149 kW)
Posicionamiento . . . . . . . . . . . . . . . Trasero
Tanque de combustible. . . . . . . . . . . 454 l

TRANSMISIÓN Hidrostática  . . . . . .2 bombas tandem
con 3 velocidades

Asistente de tracción Flujo cruzado

APERTURA DE TROCHA  . . . . . . . .305 - 399 cm
Apertura electrohidráulica desde cabina . .Si

BOTALÓN DE 6 SECCIONES  . . . . .27,4 m
VELOCIDAD DE TRANSPORTE  . . .50 km/h

SUSPENSIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . Hidráulica activa 

PULVERIZACIÓN
Tanque de producto . . . . . . . . . . . . .3.500 l
Kit lavado de tanque  . . . . . . . . . . . .SI
Tanques de agua limpia . . . . . . . . . . 385 l
Controlador RAVEN . . . . . . . . . . . . . SCS 4400
Bomba de producto Hypro Acero inox . . . 472 l

DIMENSIONES
Peso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.100 kg
Ancho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,2 m
Altura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,78 m
Vano libre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,43 m
Distancia entre ejes . . . . . . . . . . . . . 3,56 m 
Radio de giro. . . . . . . . . . . . . . . . . 6,9 m

NEUMÁTICOS. . . . . . . . . . . . . . . . 320 x 46

MAXXUM

MAGNUM

STX 330/380

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS STX 330 STX 380

MOTOR
Marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Case IH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Case IH
Potencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 cv (248 kW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .389 cv (286 kW)
Reserva de Potencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 cv (25 kW)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 cv (28,7 kW)
Torque máximo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.601 Nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.914 Nm
Cilindrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,9 l
Reserva de Torque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35%  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40%

TRANSMISIÓN
Tipo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Full Powershift  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Full Powershift
Velocidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16x2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16x2

SISTEMA HIDRÁULICO
Tipo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Centro cerrado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Centro cerrado
Tipo de bomba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pistón (PFC)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pistón (PFC)
Caudal máximo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 l/min . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151 l/min
PESO OPERACIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.969 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17.690 kg

COSECHADORA DE CAÑA DE AZÚCAR SERIE - 7000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Potencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .310 cv (227 kW)
Motor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.3 l, turbo aftercooler, posenfriado 
Inyección del combustible  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sistema de inyección electrónica
Transmisión  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hidrostática con 3 velocidades
Tolva de granos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.200 l
Tanque de combustible  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .680 l
Velocidad de descarga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 l/seg
Largo del tubo de descarga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.4 m
Rotor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .AFX
Área de desgrane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,14 m2

Área de separación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,69 m2

Área de zaranda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,12 m2

Rodado delantero  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .900 / 60 R32 (R1W)
Rodado trasero  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19,5 x 24, 10 PR (R4)

COSECHADORA DE GRANOS AXIAL-FLOW 2399

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Potencia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .284 cv (209 kW)
Motor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,3 l, turbo aftercooler, posenfriado
Inyección del combustible  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bomba Bosch en línea
Transmisión  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hidrostática con 3 velocidades
Tolva de granos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.200 l
Tanque de combustible  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .680 l
Velocidad de descarga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 l/seg
Largo del tubo descarga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.5 m
Rotor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AFX
Área de desgrane  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,14 m2

Área de separación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,69 m2

Área de zaranda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,12 m2

Rodado delantero  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .900 / 60 R32 (R1W)
Rodado trasero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19,5 x 24,10 PR (R4)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Motor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Case IH
Cilindrada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,3 l
Potencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450 cv (331 kW)
Transmisión  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hidrostática con 4 velocidades
Trilla y separación
Rotor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .montado longitudinalmente
Sistema de limpieza
Area de limpieza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,6 m2

Sistema de limpieza autonivelante  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Estándar
Transporte y almacenamiento
Capacidad de tolva de granos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.340 l
Velocidad de Descarga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 l /seg
Dimensiones / Capacidades
Distancia entre ejes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.718 mm 
Ancho  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.970 mm 
Peso (máquina básica)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16.148 kg 
Tanque de combustible  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 l

COSECHADORA DE GRANOS  AXIAL-FLOW 8010

PLATAFORMA DE GRANOS 1020

Tamaño  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25’ / 30’

Cortes por minuto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1000 (estándar)

Fluctuación lateral . . . . . . . . . . . . . . . . . .Estándar

Cuchillos de corte  . . . . . . . . . . . . . . . . .3” (estándar)

Flexibilidad de la barra . . . . . . . . . . . . . .150 mm

Control automático de altura de corte  . . . . . .Estándar

Retorno automático de corte  . . . . . . . . . .Estándar

MOLINETE

Transmisión  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mecánico - hidráulica

Número de barras  . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Comando del variador de velocidad  . . . . . . . .Hidráulico

SINFIN

Diámetro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .600 mm

Regulación horizontal  . . . . . . . . . . . . . . .Estándar

Regulación vertical  . . . . . . . . . . . . . . . . .Estándar

PLATAFORMA DE GRANOS 2020*

Tamaño  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35’

Cortes por minuto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.150 (estándar)

Fluctuación lateral . . . . . . . . . . . . . . . . . .Estándar

Cuchillos de corte  . . . . . . . . . . . . . . . . . .3” (estándar)

Flexibilidad de la barra . . . . . . . . . . . . . .125 mm

Control automático de altura de corte  . . . . . .Estándar

Retorno automático de corte  . . . . . . . . . .Estándar

MOLINETE

Transmisión  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mecánico - hidráulica

Número de barras  . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Comando del variador de velocidad  . . . . . .Hidráulico

SINFIN

Diámetro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .660 mm

Regulación horizontal  . . . . . . . . . . . . . . .Estándar

Regulación vertical  . . . . . . . . . . . . . . . . .Estándar

* Solamente para Axial-Flow 8010 y 2399

BENEFICIOS DEL ROTOR AFX

• Hasta 20% más capacidad de trilla

• Economía de combustible

• Flujo constante y uniforme de material 

del canal alimentador al rotor

• Reducción del pico de potencia del motor

• Operación más silenciosa

• Reducción del desgaste 

de los componentes de trilla

• Mayor vida útil del rodamiento del motor




